
Frein de
stationnement

Système anti-vibration

Nouvelle formede réservoir
(3 litres avec fonction de réserve)

Réglage de hauteur  
arrière

Roues pneumatiques profilées
(roues jumelées en option) 

Roues avant pivotantes,
avec blocage

Support roues
en Hardox®

Bâche de anti-projection

Réglage progressif de la
hauteur de coupe

Cadre tubulaire pour  
protéger le moteur

Réglage de la hauteur

Réglage latéral du guidon

Régulation de vitesse
Variomatic

Accouplement des lamesPropulsion
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TOP Spécifications techniques au verso

FORME DE CARTER TOTALEMENT 
NOUVELLE 
Le nouveau carter conique est garant d’une alimentation 
optimale de la matière de coupe vers le couteau 
cruciforme. Cela permet d’obtenir un résultat de coupe 
et de mulching hors du commun.

TRACTION PERMANENTE 

Grâce à l’essieu arrière bloqué durant la conduite, une 
propulsion optimale et une stabilité de trajectoire sont 
toujours au rendez-vous, même sur des côtes ardues ou 
transversalement à une pente.

UNE PUISSANCE DE COUPE HORS NORME 
Le puissant moteur Briggs & Stratton OHV (soupapes en tête) 
fournit une performance constante, même dans des conditions 
difficiles. 

UNE TOUTE NOUVELLE TRANSMISSION 

Pour vous offrir un maximum de sécurité, la transmission de 
l’AS 63 retient la machine en descente, dispose du blocage 
différentiel et d’un frein de stationnement qui s’active en cas 
de relâchement de la poignée.

AS 63 4T B&S Débroussailleuse

Prairies fleuries

Herbes hautes

Terrain irrégulier

Mulching et défibrage

DOMAINE D’UTILISATION

Prix de vente TTC conseillé et non contractuel

PERFORMANCE HERBES HAUTES
MADE IN GERMANY
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AS 63 4T B&S SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de coupe : 61 cm

Moteur :
Moteur 4 temps B+S, 850E-Series I/C, 
190 cm3

Puissance nominale : 3,7 kW (5,0 CV) à 3.600 tr/min

Puissance maximale du moteur : 4,1 kW (5,5 CV) à 3.600 tr/min

Vitesse d’avancement : Roues arrière motrices, 1,8 - 3,8 km/h

Accessiores : Roues jumelées, kit mulching

Particularités :
Système de coupe avec deux lames 
croisées, embrayage de lames,  
anti-vibration, variomat 

Réglage de la hauteur de coupe :
Par essieu de 50 à 100 mm, en continu 
à l’avant, sur 4 niveaux à l’arrière

Rendement max. m2/h : 2.300

Poids :  
Dimensions en fonctionnement :

74 kg 
L 191 cm, l 70 cm, H 90 cm

HERBE HAUTE EN TERRAIN DIFFICILE
AS 63 4T B&S DÉBROUSSAILLEUSE
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