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TP/AGRI GREASE 
Graisse multiservices pour TP et AGRI 

Lithium – Très adhérente et résistante à l’eau 

NLGI 2 – Extrême-Pression 

UTILISATIONS 

Graisse multiservices spécialement développée pour les applications nécessitant une très bonne 
résistance aux charges élevées et à l’eau rencontrées dans le domaine du Travaux-Publics et de 
l’Agricole. 
Graissage des roulements, paliers, axes, câbles, articulations... 
Tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, ensileuses, engins vinicoles et tous matériels de 
travaux publics (par exemple les pelles araignées travaillant dans l’eau,…etc.). 

Températures d'utilisation : de -30°C / -22°F à +14 0 °C / +284 °F. 

PERFORMANCES 

Graisse à base de savon de lithium, extrême-pression, anti-corrosion, anti-oxydante renforcée par un 
polymère d’adhésivité. 
Avantages : 

- excellent comportement en présence d’eau.
- maintien de la graisse sur les surfaces.
- très bonne protection anti-usure et anti-corrosion.
- bonne tenue dans le temps.
- excellente tenue à la charge.

Désignation DIN 51502 : KP 2 N-30 

PROPRIÉTÉS 

Couleur Visuel Verte 
Consistance DIN 51 818 NLGI 2 
Savon Lithium 
Pénétration 60 cycles ASTM D217 265 / 295 x10-1 mm 
Point de goutte ASTM D2265 190°C / 374°F 
Anti-rouille EMCOR IP 220 0 / 0 
Essai TIMKEN charge « OK » ASTM D2509 50 lb 
Essai mécanique FAG FE-9 DIN 51821 F50 > 200 hr à 140°C (284°F) 


